


 

STAR BEADS
 ISOLATIEMORTEL

Er is een opvallende nieuwkomer  
in ons gamma: Polymix Starbeads.  

Het is een isolatiemortel die we graag met u delen 
omwille van zijn super isolerende lambda waarde vanaf 
0,040 W/mK. Een waarde die vandaag ongeëvenaard 
blijft op de markt. Er zijn 4 types erkend in de EPB 
databank. 

Die maximale isolatiewaarde is gegroeid vanuit een nieuw 
ontwikkelde EPS-parel die in de mortel gebruikt wordt - 
samen met cement, speciale additieven en water.

Resultaat: een vloeibare, zelfverdichtende en perfect  
omhullende isolatiemortel die ultralicht en milieuvrien-
delijk is (vrij van CFK en HBCD) en hoge druksterktes 
aankan (tot + 1000 kPa = 1 N/mm2).

In de praktijk vraagt Polymix Starbeads een minimale 
voorbereiding van de ondergrond en werf. Over de 
samenstelling hoeft u zich bovendien ook geen zorgen te 
maken. Computergestuurde recepten zorgen voor con-
stante kwaliteit. De mortel wordt onmiddellijk op de werf 
aangemaakt, verpompt, op het juiste niveau geplaatst en 
is vervolgens… 100% klaar voor verdere afwerking!

STARBEADS Low lambda  
40 150 200 250

Lambda Ui W/mk 0,040 0,055 0,061 0,073
Druksterkte kPa +150 +250 +400 +1000
Druksterkte N/mm2 ≥0,15 ≥0,25 ≥0,4 ≥1
Volumieke massa kg/m3 +- 110 +- 150 +- 200 +- 250
Uitvullaag voor platen - - ja ja
Hellingsmortel - - ja ja
Voor pleisterwerken - - ja ja
Certificaat EPB EPB EPB EPB
EPS nieuwe parel 
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